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CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

@ Contrafuente

@ Suela:

@ LengUeta:

Cuero nobuck oro; resistente al
desgarre calibre 2.0 — 2.2.

Termo  adherible de  polimero
termoplastico, resistente al impacto y
a la deformacion.

En caucho con nitrilo; huella con
disefio de agarre para trabajos en
campo y autolimpiante RH

Sintético / Etilviniloasetato / Forro textil,
bondeado suave al tacto.

@ Puntera:

Forro
interior

@ Hilos
Cordones

@ Ojaletes

Caracteristicas

000

www.calzados3025.com

Linea de calzado ingeniero

Zafra:6" 5222

Color Oro
Talla 35 a 46
Peso 1256 Sﬁsiiﬁfﬁoe' i

Construccion Sistema Strobell

Plantilla
de confort

- Plantilla
Anatémica de g
poliuretano, de montaje
antimicético,
antibacteriano,

permite la ventilacién Plantilla Strobell

del pie. Con soporte antimicdtico, anti
afiadido en la zona alergénico y de

del talén para mayor altaflexibilidad.
ergonomia.

No metalica (Composite /
policarbonato), Resistente al impacto
y a la compresion. (EN 12568:2010).

Poliéster, color miel.

COAST 100% nylon, bondeado de alta
resistencia.

En nylon, con refuerzo interno para

mayor  resistencia — Algodon
encerado.

Plasticos, dieléctricos de alta
resistencia.

Recomendaciones
de Uso
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